
VISUCAM 500 
 
 
Полный спектр возможностей фундус-фотографирования 
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VISUCAM 500 
 

 Индивидуальная настройка для каждого пациента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непревзойденный комфорт для пациента, эффективный рабочий процесс и усовершенствованный 
контроль фиксации глаза: 
Преимущества интегрированной фундус-камеры VISUCAM 500 от компании ZEISS очевидны. 
Высококачественная система предоставляет все необходимые средства для детального диагноза таких 
распространенных заболеваний глаз, как диабетическая ретинопатия, глаукома и возрастная макулярная 
дегенерация (AMD) в едином рабочем процессе. 

 

Усовершенствование таких функций, как регистрация аутофлюоресценции глазного дна, простота 
работы с объемным изображением и инновационная технология оценки плотности макулярного 
пигмента сочетаются с высоким уровнем автоматизации процесса фотографирования глазного дна, 
что позволяет легко осуществлять визуализацию деталей глазного дна пациента. 
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Улучшенная 
визуализация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Простота контроля пациентов с возрастной макулярной 
дегенерацией (AMD) 

 

С новой опцией аутофлюоресценции вы осознаете возрастающую важность 

контроля географической атрофии. Инновационное программное 

обеспечение системы анализа возрастной макулярной дегенерации сразу 

включается в работу. Оно позволяет просто оценить плотность макулярного 

пигмента. 
 
 
 
 
 
 
 

Усовершенствованные средства настройки 
 

При необходимости «умные» автофункции обеспечивают 
быстрый и надежный захват изображения глазного дна даже 
неподготовленными пользователями: 
• Контроль зрачка 
• Режим малого зрачка (≥  3,3 мм) 
• Автофокус 
• Автовспышка 
• Точное позиционирование с помощью визиров рабочего 
расстояния 

Автоматический монтаж 
 

Обзорный панорамный снимок сетчатки: с помощью 
опции AutoMap от компании ZEISS вы с легкостью 
получаете и то, и другое. С ручным и 
автоматическим позиционированием опции 
внутренней фиксации мишени помогают при 
получении панорамных изображений. 
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Последовательная поддержка  
Система VISUCAM 500 наряду с 
простотой захвата изображения и его 
просмотром, а также общим  обучением 
пациентов, обеспечивает 
высококачественные снимки в 
естественной, интуитивно понятной и 
непрерывной последовательности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реальная визуализация 
 
 

Сделанные снимки немедленно отображаются на 
мониторе для быстрой оценки. Все 
обрабатывающие функции доступны с помощью 
двойного щелчка. Средства поддержки текущего 
рабочего процесса включают следующее: 

 

• Оценку артериовенозного отношения (AVR) 
• Различные средства масштабирования 
• Упрощенный поиск изображений и 
пациентов 

• Функции перемещения / вставки для 
упрощения операций с отпечатками 

 
 
 
 
 
Большая информативность в трехмерном 
качестве 
 
При наличии стереорежима трехмерные 
изображения легче захватывать и обрабатывать. 
Программное обеспечение VISUCAM 500 при 
сохранении в одном файле сохраняет каждое 
изменение пары изображений JPS. 
Обладая превосходным качеством, 7-ми оконным 
режимом и возможностью вывода 
стереоизображений, система VISUCAM 500 
является превосходным средством для 
клинических исследований. 
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Все необходимые данные у вас под рукой 
 
 
 
 
 
 

VISUCAM 500 может существенно повысить эффективность рабочего процесса, обеспечивая 
возможность концентрировать свое внимание на самом главном при соблюдении оптимальных 
условий для пациентов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Послеоперационная 

 
 
 

Офисное 
помещение для 

хирургов 

Архив 
FORUM  

 
 
 
Зона обработки информации 

 
 
Фундус 
фото 

 
 
Биометрия 

 
 

OCT 
(оптическая 
когерентная 
томография) 

 
 
Визуальное  
поле 
 

 

 
Операционная Операционная 

1 2 

 
 
 
Приемная 
операционной 

 
 
 
Приемная для 
обучения 

Система FORUM 
OR Manager 
 
 
 
EMR (система 
медицинского 
документирования) 

FORUM 
Viewer  

 

 
Предоперационная Зона 

исследований 
1 

Зона 
исследований 

2 
 

 
 

Диагностическ
ая аппаратура 

Система CALLISTO 
eye OR Cockpit 
 

Система FORUM обеспечивает эффективное управление, централизованное хранение и быстрый доступ к 
результатам исследований, данным и изображениям практически от всех офтальмологических систем. Эта 
система идеально сочетается с VISUCAM 500, обеспечивая непрерывный обмен данными в ходе практической 
работы. 

 
Универсальное офтальмическое рабочее 
место 

 
Система VISUCAM 500 не только объединяет все 
необходимые режимы захвата изображения для 
стандартных процедур; она также имеет в своем 
составе компьютер и базу данных для быстрой 
передачи изображений. 

 
Безопасное последовательное сохранение 
данных 

 
Система VISUCAM 500 с различными опциями 
архивирования обеспечивает повышенную 
безопасность данных. В дополнение к функции 
резервирования системы FORUM, данные могут 
быть легко сохранены в сетевом архиве (NAS), на 
жестком диске или DVD. 

Изображения там, где они необходимы 
 
Изображения можно передавать по вашей 
локальной сети через USB или DVD. При 
сочетании со средством управления данными 
FORUM от компании ZEISS, система 
VISUCAM 500 позволяет вам просматривать и 
сравнивать диагностические данные быстро и 
удобно практически отовсюду. 
Таким образом, перенос данных 
демографической информации пациента по 
списку исследований из программы FORUM в 
VISUCAM 500 без перепечатки сокращает 
время и уменьшает возможность допущения 
ошибок. 
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Network Archive Storage 
(сетевой архив) 
Обеспечивает сохранность данных 
независимо от EMR 
(системы медицинского 
документирования) 

Удобное расположение элементов 
управления  
Обеспечивает скорость и 
простоту визуализации  

Выдвижная полка для клавиатуры (опция) 
Обеспечивает больше рабочего  
пространства на столе 
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Технические данные 
 
 

 
 

 
VISUCAM 500  
Система фундус-камеры  
Угол поля зрения 45° и 30° 
Режимы захвата Цветной, без красной составляющей, синий, красный, 

переднего сегмента, а также режим флуоресцентной 
ангиографии. Опционально: фундус-автофлуоресценция, 
ангиография с индоцианином зеленым (ICG), стерео, 
плотность макулярного пигмента (MPD) 

Фильтры Оптический фильтр: FA + ICGA 
возбуждающие и барьерные фильтры, фильтры для 
зеленых и синих изображений, фильтры для фундус- 
автофлюоресценции и MPD, 
барьерные фильтры УФ / ИК  

Компенсация аметропии +35 ... -35 D, постоянная 
Скорость съемки от 1,5 секунд (в зависимости от мощности вспышки) 
Диаметр зрачка ≥ 4,0 мм 
 ≥ 3,3 мм (30° в режиме малого зрачка) 
Рабочее расстояние 40 мм (глаз пациента – передняя линза) 
Матрица CCD 5,0 мегапикселей 
Монитор 19“ TFT (1280 x 1024) подключенный через разделительный 

трансформатор 
Мишени фиксации Внешние и внутренние 

Селективный режим для внутренней фиксации мишени 
(увеличенное и мигающее перекрестие) 
Различные программируемые или свободно 
позиционируемые последовательности 

Вспышка Ксеноновая, 22 уровня (макс. 60 Вт) 
База данных Сохраняются данные и снимки пациента с указанием угла 

поля зрения, временного интервала FA, признаком стороны 
П/Л и датой посещения  

ПК  
Операционная система Windows XP Professional 
Жесткий диск Возможность сохранения более 150000 изображений 

(текущий объем: 320 Гб) 
Интерфейсы USB-порты и сетевые соединители, DVI порт 
Экспорт /  импорт Поддерживаемые форматы изображений: DICOM-OP, BMP, 

TIFF, JPEG 
Карта пациента, сохранение DICOM MWL, DICOM 

Внутреннее устройство 
записи DVD 

UDF формат (DVD, CD) 

Инструментальный столик Ассиметричный, удобный для кресла на колесиках 
Принадлежности Сетевой принтер, USB-флэш-накопитель, 

Системы архивации и анализа изображений FORUM / 
VISUPAC 
Сетевой изолятор 

Размеры  
Основные размеры 410 мм x 480 мм x 650 мм (подголовник) 

(Ш 16,14 x Г 18,90 x В 25,59 дюймов) 
Монитор 405 x 65 x 335 мм (зависит от модели) 

(Ш 15,95 x Г 2,56 x В 13,19 дюймов) 
Вес основного устройства 30 кг (66,1 фунта) 
Номинальное напряжение 100 … 240 В ±10 % (с самонастройкой) 
Частота 50–60 Гц 
Электропотребление 400 ВА 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carl Zeiss Meditec AG 
Goeschwitzer Str. 51 – 52 
07745 Jena 
GERMANY (ГЕРМАНИЯ) 

Тел.: +49 36 41 22 03 33 
Факс: +49 36 41 22 01 12 
info@meditec.zeiss.com 
www.meditec.zeiss.com 


